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 Sunpower infrarood panelen  

 

 

  
 

 

                   Foto achterzijde: ophanging 

          

   

 
         

 
                             

  

                Detail SP-paneel: afwerking  

 

 

• SP-panelen zijn TÜV gekeurd en CE-gecertificeerd; 

• SP-panelen hebben 10 jaar volledige fabrieksgarantie; 

• SP-panelen zijn IP-44 geclassificeerd; 

• Hoog rendement van 93% tot 94%; 

• Afwerking: gemoffeld staal, zonder omlijsting. In WIT en ZWART leverbaar; 

• Vrijwel geen warmteontwikkeling aan de achterzijde, dus geschikt voor iedere 

ondergrond; 

• Eenvoudige montage; 

• SP-350, SP-750 passen perfect in systeemplafonds;  

• Aansluiting 220V – 230V; 

SP-350 5 350 59,2 x 59,2 x 3 105 - 115 6 2,40 - 2,50

SP-350 Smal 5,5 350 115 x 30 x 3 105 - 115 6 2,40 - 2,50

SP-550 8 550 90 x 60 x 3 105 - 115 8 2,50 - 2,70

SP-750 11 750 119,2 x 59,2 x 3 105 - 115 10 2,50 - 2,70

SP-950 16 950 115 x 75 x 3 105 - 115 12 2,50 - 2,70
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